






 



 
 

ABSTRAK 

 

Analisis kekuatan menggunakan SolidWorks adalah pendekatan yang kritis dalam 

pengembangan mesin pengurai sabut kelapa yang unggul, berkinerja tinggi, dan 

aman dalam operasionalnya. Dengan kombinasi desain yang baik dan analisis 

kekuatan yang tepat, diharapkan pengolahan sabut kelapa dapat dijalankan dengan 

lebih efisien, berkontribusi pada pengelolaan limbah yang lebih baik, serta 

meningkatkan potensi pemanfaatan sabut kelapa dalam berbagai industri. Metode 

analisis simulasi kekuatan rangka menggunakan SolidWorks 2019 merupakan 

software canggih untuk memprediksi perilaku struktur. Parameter yang dihitung 

yaitu tegangan, displacement, dan safety factor. Titik beban 55 kg dan 20 kg pada 

rangka besi siku 40 x 40 mm, tebal 2 mm (ASTM A36 Steel).Tegangan maximum 

dan minimum rangka dengan beban 55 kg sebesar 34.438.412,000 N/m2 dan 

46.592,781 N/m2, Kemudian displacement sebesar 0,200 mm dan 0,024863 mm 

serta factor of safety sebesar 4.917,729 dan 7,259. Sedangkan pada beban 20 kg 

sebesar 17.290.912,000 N/m2 dan 13.262,678 N/m2, kemudian displacement 

sebesar 0,057 mm dan 0,006 mm serta factor of safety sebesar 9.098,437 dan 

14,458. Agar hasil yang didapat akurat dan maksimal, perlu dilakukan simulasi 

pada keadaan yang dinamis pada rangka mesin pengurai sabut kelapa dengan 

perhitungan manual yang dinamis juga. 

Kata kunci:  SolidWorks, Tegangan, displacement, safety factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Utilizing SolidWorks for strength analysis is a crucial approach in developing a 

superior, high-performance, and operationally safe coconut fiber extractor. By 

combining effective design and accurate strength analysis, it is expected to enhance 

coconut fiber processing efficiency, contribute to better waste management, and 

increase coconut fiber utilization across industries. The framework strength 

simulation method using SolidWorks 2019 is an advanced tool for predicting 

structural behavior, evaluating stress, displacement, and safety factors. Load 

points of 55 kg and 20 kg on a 40 x 40 mm, 2 mm thick angle iron frame (ASTM 

A36 Steel) resulted in maximum stress of 34,438,412.000 N/m² and 46,592,781 

N/m², displacements of 0.200 mm and 0.024863 mm, and safety factors of 4.917,729 

and 7.259 respectively, for the 55 kg load. For the 20 kg load, stress values were 

17,290,912.000 N/m² and 13,262,678 N/m², displacements were 0.057 mm and 

0.006 mm, and safety factors were 9,098,437 and 14,458 respectively. To achieve 

accurate results, dynamic simulations of the coconut fiber extractor frame under 

dynamic conditions, along with dynamic manual calculations, are recommended. 

Keywords: SolidWorks, stress, displacement, safety factor 
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